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	委托单位
	
	见证单位
	
	检验类别
	□普通送检 □有见证送检  □甲方见证  □                      
	第一联存档联

第二联检测部

第三联财务

第四联客户

	委 托 人

签 名
	
	电  话
	
	见 证 人

签 名
	
	电 话
	
	
	
	

	工程名称
	
	见证卡号
	
	监督单位
	
	监督编号
	
	

	工程部位
	
	检验性质
	□初检 □复验(             )
	样品处理
	□报损   □取回
	

	样品名称及检验标准
	样品编号
	样品
数量
	代表批量
	生产厂家
	类型、等级
	检测项目
	

	□建筑用硅酮结构密封胶
GB 16776-2005
	
	
	
	
	聚合物种类(耐候密封胶必填):

□硅酮(SR) □改性硅酮(MS) □聚氨酯(PU)
□
组分:□单组分 □双组分:A∶B=       □
适用基材(选填):□金属 □玻璃 □砂浆 □
用途(选填):
□F(建筑接缝) □Gn(普通装饰装修镶装玻璃) 

□Gw(建筑幕墙非结构性装配) □
级别(耐候密封胶必填):
□25HM □25LM □20HM □20LM □35HM □35LM
□50HM □50LM □12.5E □12.5P □7.5P □20LM-R
□其他:
	□下垂度 □表干时间  

□挤出性 □适用期 □密度
□邵尔硬度(硅酮结构胶勾选) 
□23℃拉伸粘结性(硅酮结构胶勾选)
□弹性恢复率(耐候密封胶勾选)  
□23℃拉伸模量(耐候密封胶勾选)
□定伸粘结性(耐候密封胶勾选) 
□浸水后定伸粘结性(密封胶勾选)
□污染性(石材耐候密封胶勾选)
□其他：
*应附型式检验报告
	

	□硅酮和改性硅酮建筑密封胶
GB/T 14683-2017
	
	
	
	
	
	
	

	□石材用建筑密封胶

GB/T 23261-2009

	
	
	
	
	
	
	

	□建筑密封胶分级和要求
GB/T 22083-2008
	
	
	
	
	
	
	

	□其他:
	
	
	
	
	
	
	

	报告交付
	报告一式   份  □自取   □挂号邮寄     □特快专递    报告交付时间：
	委托日期
	年    月    日
	

	检 测 费
	
	缴费情况
	□已交    □未交    □月交    □其他
	样品情况
	□ 数量/规格符合检测   

□ 无影响检测的缺陷    

□ 原标识无误
	

	其他说明
	
	
	
	

	附注：1.请委托方在粗线内按表格要求填写或选择（在□打“√“），书写清楚，委托人对所填写内容负责。

2.有见证取样或监督抽检，见证人或抽检人在见证人签名栏中签名，对试样的真实性和代表性负责。

3.按时支付检测费用、领取报告或退样，超过15天未领取退样的，公司有权自行处理。

4.检测要求的更改必须以书面方式提出，除非另有约定，检测费用未付清，本公司有权拒发报告。

5.我司承诺保证检验检测结果的公正性，对检验检测数据负责，为委托方提供的样品及相关资料保密。
	


深圳总部地址：深圳市龙岗区平湖街道新木社区新园1号B、C栋    业务报告咨询电话：0755-84006152    公司网址：http://www.szjhtest.com 
深汕特别合作区分部地址：广东省深圳市深汕特别合作区圆墩乡广汕公路北圆墩河西侧物业近东一栋、二栋  业务报告咨询电话：0755-22091882

受理：                    评审意见：本机构资源是否满足委托要求  □ 满足  □ 不满足   评审人：               样品验收：                

