深圳市精恒工程检验有限公司
桥梁结构工程试验检测委托单

委托编号：                          报告编号：                             管理编号：JHJ-4B-05-80/8/1      
	工  程  概  况
	委 托 单 位
	

	
	工 程 名 称
	

	
	工 程 地 点
	

	
	建 设 单 位
	

	
	勘 察 单 位
	

	
	设 计 单 位
	

	
	施 工 单 位
	

	
	监 理 单 位
	

	
	见证人
	
	见证卡号
	

	
	监督单位
	
	监督编号
	

	
	桥梁名称
	
	检测数量
	

	检 测 要 求
	见证类别
	□有见证检测     □普通检测    □甲方见证   □其他

	
	检测参数表
	承载能力、静态应变（应力）、位移、静态挠度、动态应变（应力）、动态挠度、模态参数（频率、阻尼比）、加速度、速度、冲击系数、结构尺寸、竖直度、轴线偏位、水平位移、沉降

	
	检测标准
	□《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/T J21-01-2015）；

□《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；

□《公路工程质量检验评定标准 第一册土建工程》（JTG F80/1-2017）；

□《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）；□《工程测量标准》（GB50026-2020）；

□《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）；□《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）；

□《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）；

□《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB 50982-2014）；

□《铁路桥梁检定规范》（铁运函[2004]120号）；

□《铁路简支梁试验方法桥位竖向挠度试验方法》TB/T 2898-2018；

□其它

	报 告 交 付
	报告一式    份  □自取  □挂号邮寄  □特快专递  □传真  报告交付时间：

	检  测  费
	
	缴费情况
	□已交    □未交    □月交    □其他

	检 测 说 明
	受检桥梁应由监理、质监、建设等单位会同勘察设计、施工、检测单位按相关标准规范中规定进行。

委托单位必须提交工程勘察资料、桥梁等有关资料。

	我方保证所提供的所有相关信息、资料的真实性，并承担相应责任。我方同意检测及其他服务按些协议的条件进行，并支付检测费用和提供必要的合作。

    委托方(或授权)代表签名：                    联系电话：                       年     月     日        

	附注：1.请委托方在粗线内按表格要求填写或选择（在□打“√“），书写清楚，委托人对所填写内容负责。

2.有见证取样或监督抽检，见证人或抽检人在见证人签名栏中签名，对试样的真实性和代表性负责。

3.按时支付检测费用、领取报告或退样，超过15天未领取退样的，公司有权自行处理。

4.检测要求的更改必须以书面方式提出；除非另有约定，检测费用未付清，本公司有权拒发报告。

5.我司承诺保证检验检测结果的公正性，对检验检测数据负责，为委托方提供的样品及相关资料保密。


深圳总部地址：深圳市龙岗区平湖街道新木社区新园1号B、C栋     业务报告咨询电话：0755-84006152    

公司网址：http://www.szjhtest.com 
深汕特别合作区分部地址：广东省深圳市深汕特别合作区圆墩乡广汕公路北圆墩河西侧物业近东一栋、二栋  业务报告咨询电话：0755-22091882

受理：             评审意见：本机构资源是否满足委托要求  □ 满足  □ 不满足   评审人：              
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